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Akustične tapete 

 
 
 
Sestava 
Akustične tapete  so izdelane iz tkanine iz steklenih 
vlaken in akustične obloge  iz lateks pene SBR.  
 
Debelina/teža 
Debelina izdelka znaša približno 3 ± 0,2 mm. 
Teža izdelka znaša približno 0,7 kg/m² ne glede na 
vzorec. 
 
Enota naročila 
Role 1 m x 12,50 m. 
 
Požarni razred 
Požarni razred M1 =A2-s1/2/3, d0/1 oz. 
B-s1/2/3, d0/1)  
 
Absorpcija zvoka 
Zvočni učinek oz. količina absorbirane energije znaša 25 
% (PV  CEBTP št. B212.6.994) 
Absorpcija zvoka alfa w = 0,25  

 
 
 
Namen 
Zmanjšujejo odbijanje zvoka (odmevnost v 
prostoru). Tapete so primerne za vse vrste 
prostorov, vključno s hodniki,  stopnišči ipd. 
 
Nanašanje 
Tapete položite na vpojno podlago. Z zobato 
lopatico ali z valjčkom nanesite namensko lepilo. 
Trakove tapet obrnite navpično na steno in jih 
pritisnite, da zagotovite optimalno lepljenje. Trakove 
nanašajte zaporedno po tehniki odprtih čelnih 
spojev. Čas sušenja je 24 ur. 
 
Vzorci 
Na voljo je pet različnih vzorcev oziroma struktur 
(A100, A200, A300, A400 in A500).  
 
Barva 
Tapete so dobavljive v beli barvi in so pripravljene 
za nanašanje. Po želji jih lahko prebarvate, da se 
bodo barvno ujemale z notranjo opremo. 


