
Besonders im Bereich der Maschinen und Fahrzeuge ist es sinnvoll, schallschluckende 
und dämmende Materialien einzusetzen, um deren Lärmentwicklung zu reduzieren. 
Audiotec bietet für diese Zwecke sowohl einbaufertige Teile als auch Zuschnitte in 
verschiedenen Kombinationen, Stärken bzw. Oberflächen, mit und ohne 
Selbstklebebeschichtungen sowie in unterschiedlichen Brandklassen an.

The use of noise-absorption and insulation material in the machinery and vehicle sectors for 
a reduction in noise levels makes special sense. Audiotec offers ready-to-install parts for these 
sectors, as well as blanks in various combinations, thicknesses and surfaces, both 
with and without self-adhesive layers, and in various fire classifications.

01
Absorptions- und Dämm-Matten
Absorption and insulation matting

audiotec
. . .  U N D  S I E  H Ö R E N  DA S  W E S E N T L I C H E

®

... AND YOU ONLY HEAR WHAT’S IMPORTANT



Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
DIN 4102 - B1  
ÖNORM B 3800 - B1, Q1, Tr1
DIN 5510/2 - S4, SR2, ST2
FMVSS 302 (DIN 75200) - erfüllt
EN 13501 - C-s2, d0
BS 476, Part 6+7 - Class 1
UL 94 - HF-1, V-0

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich
applications

unbeschichtet, glatt
uncoated, smooth
Melaminharzschaumstoff, hellgrau 
melamine, rigid foam, light-grey
Absorption
absorption
Schienenfahrzeuge, Raumakustik
rail vehicles, room acoustics

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)

Absorptionsmatte
Absorption matting

S000

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S000-030 1230 x 615 x 30 3,6 9,1 19,0 52,3 87,9 93,8

S000-040 1230 x 615 x 40 5,0 14,1 34,0 73,5 98,0 93,2

S000-050 1230 x 615 x 50 7,5 20,7 48,6 86,7 99,0 94,5

S000-080 1230 x 615 x 80 22,7 51,2 67,0 97,4 94,0 98,6

S000-150 1230 x 615 x 150 53,2 81,5 89,6 95,8 97,6 99,4

Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
DIN 5510/2 - S4, SR2, ST2 
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich
applications

Alu-glatt
aluminium smooth
Melaminharzschaumstoff, hellgrau
melamine, rigid foam, light-grey
Absorption und Wärmedämmung
absorption and heat insulation
Schienenfahrzeuge
rail vehicles

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Absorptionsmatte
Absorption matting

S070

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S070-020 1230 x 920 x 20 5,0 9,0 15,0 90,0 31,0 40,0

S070-030 1230 x 920 x 30 6,0 12,0 97,0 50,0 55,0 35,0

S070-040 1230 x 920 x 40 7,0 16,0 98,0 47,0 52,0 40,0

Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)

2
* werksinterne Prüfung / Messung
* internal fire safety inspection / measurement

Absorptions- und Dämm-Matten
Absorption and insulation matting



Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
ÖNORM B 3800 - B1, Q1, Tr1
DIN 5510/2 - S4, SR2, ST2
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich
applications

Carbonvlies, schwarz
carbon non-woven, black
Melaminharzschaumstoff, hellgrau 
melamine, rigid foam, light-grey
Absorption
absorption
Schienenfahrzeuge, Discotheken, Kinos,...
discotheques, cinemas, rail vehicles ...

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Absorptionsmatte
Absorption matting

S080

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S080-020 1230 x 615 x 20 2,0 6,9 14,5 40,2 77,5 97,0

S080-030 1230 x 615 x 30 3,7 10,9 20,8 61,9 99,1 94,5

S080-040 1230 x 615 x 40 7,8 19,8 34,6 85,8 99,7 90,7

Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
DIN 5510/2 - S4, SR2, ST2
NF F16-101 - M1, F1

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich
applications

unbeschichtet
uncoated
PES-Vlieslagen thermisch verfestigt
thermally reinforced PES fleece layers
Absorption und Dämmung
absorption and insulation
Schienenfahrzeuge
rail vehicles

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Absorptionsmatte
Absorption matting

S110

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S110-020 2000 x 1000 x 20 6,0 6,0 10,0 18,0 34,0 58,0

S110-040 2000 x 1000 x 40 7,0 12,0 23,0 44,0 68,0 78,0

S110-050 2000 x 1000 x 50 7,2 15,5 33,7 62,6 87,0 83,4

S110-100 2000 x 1000 x 100 18,6 42,3 77,1 96,1 97,6 97,7

Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)

Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
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Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt
EG 95/28

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich

applications

unbeschichtet, glatt
uncoated, smooth
PU-Schaumstoff 
PU-foam
Absorption
absorption
Maschinen- und Gerätebau; bei geringen Einflüssen von Staub, 
Schmutz, Öl und Feuchtigkeit,...
machinery and apparatus manufacture, where the  
influences of dust, dirt, oil and moisture are low ...

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Absorptionsmatte
Absorption matting

S200

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S200-020 1500 x 1000 x 20 4,1 6,5 10,2 20,2 47,4 72,2

S200-030 1500 x 1000 x 30 5,0 11,0 27,0 85,0 69,0 93,0

S200-040 1500 x 1000 x 40 8,4 20,1 53,2 98,6 74,5 87,5

S200-050 1500 x 1000 x 50 9,0 16,9 37,6 82,3 74,3 95,2

S200-080 1500 x 1000 x 80 38,5 59,1 65,9 68,1 81,5 83,0

Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich

applications

unbeschichtet, pyramidenförmig
uncoated, pyramidal
PU-Schaumstoff
PU-foam
Absorption
absorption
Maschinen- und Gerätebau; bei geringen Einflüssen von Staub, 
Schmutz, Öl und Feuchtigkeit,...
machinery and apparatus manufacture, where the influences of 
dust, dirt, oil and moisture are low ...

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Absorptionsgrad (αs) nach DIN 52212
Absorption level (αs) accordance to DIN 52212

Absorptionsmatte
Absorption matting

S220

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S220-070 1000 x 1000 x 70 0,14 0,40 0,75 0,98 0,98 1,02

S220-100 1000 x 1000 x 100 0,18 0,61 1,06 1,06 1,01 1,10

Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)

4
* werksinterne Prüfung / Messung
* internal fire safety inspection / measurement

Absorptions- und Dämm-Matten
Absorption and insulation matting



Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt
EG 95/28

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich

applications

unbeschichtet, genoppt
uncoated, knobbed
PU-Schaumstoff 
PU foam
Absorption
absorption
Maschinen- und Gerätebau; bei geringen Einflüssen von Staub, 
Schmutz, Öl und Feuchtigkeit,...
machinery and apparatus manufacture, where the  
influences of dust, dirt, oil and moisture are low ...

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimension

Absorptionsmatte
Absorption matting

S230

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S230-030 1500 x 1000 x 30 5,0 7,0 12,0 21,0 52,0 70,0

S230-040 1500 x 1000 x 40 6,0 12,0 28,0 66,0 81,0 99,0

S230-060 1500 x 1000 x 60 18,0 32,0 87,0 78,0 94,0 99,0

Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich

applications

PU-Folie, transparent
PU film, transparent
PU-Schaumstoff
PU foam
Absorption
absorption
Maschinen-, Fahrzeug- und Gerätebau; Klima/Lüftung; 
wasserdichte und ölabweisende Oberfläche
machinery, vehicle and apparatus manufacture; 
air conditioning/ventilation, water and oil resistant surface

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Absorptionsmatte
Absorption matting

S240

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S240-020 2000 x 1000 x 20 4,4 10,0 44,0 54,1 53,0 41,9

S240-030 2000 x 1000 x 30 10,0 14,0 82,0 60,0 58,0 41,0

S240-040 2000 x 1000 x 40 17,7 27,6 56,5 47,8 36,9 38,0

Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)

Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
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Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich
applications

thermisch verhautet
thermoformed skin
PU-Schaumstoff 
PU foam 
Absorption
absorption
Maschinen- und Gerätebau
machinery and apparatus manufacture

Absorptionsmatte
Absorption matting

S255

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S255-010-SK 1500 x 1000 x 10 5,0 11,0 27,0 28,0 59,0 62,0

S255-020-SK 1500 x 1000 x 20 3,1 9,1 25,3 68,3 94,7 65,1

S255-030-SK 1500 x 1000 x 30 13,0 36,0 55,0 42,0 65,0 36,0

Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich
applications

thermisch verprägt
thermally moulded
PU-Schaumstoff 
PU foam
Absorption
absorption
Maschinen- und Gerätebau
machinery and apparatus manufacture

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Absorptionsmatte
Absorption matting

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S250-020 1500 x 1000 x 20 4,6 6,3 21,4 81,5 75,4 52,0

S250-030 1500 x 1000 x 30 4,4 15,7 49,8 86,0 72,8 83,2

Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)

Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)

6
* werksinterne Prüfung / Messung
* internal fire safety inspection / measurement

Absorptions- und Dämm-Matten
Absorption and insulation matting

S250



Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302 (DIN 75200) - erfüllt
EG 95/28

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich

applications

Polyestervlies, schwarz
polyester non-woven, black
PU-Schaumstoff 
PU foam
Absorption
absorption
Maschinen-, Fahrzeug und Gerätebau; öl- und wasserabweisende 
Oberfläche, mechanisch belastbar
machinery, vehicle and apparatus manufacture;
oil and water resistant surface, resistant to mechanical loads ...

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Domensions

Absorptionsmatte
Absorption matting

S280

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S280-020 1500 x 1000 x 20 5,4 10,1 39,8 82,1 75,4 53,5

S280-030 1500 x 1000 x 30 4,0 11,9 36,7 86,4 76,2 85,8

S280-040 1500 x 1000 x 40 11,6 26,7 82,9 65,6 63,1 59,9

Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich
applications

PU-Folie, schwarz
PU film, black 
PU-Schaumstoff 
PU foam
Absorption
absorption
Maschinen- und Gerätebau; Klima/Lüftung, öl- und wasserabweisend
machinery and apparatus manufacture;
air conditioning/ventilation, oil and water resistant ...

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Absorptionsmatte
Absorption matting

S260

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S260-015 1500 x 1000 x 15 0,9 5,0 11,2 36,4 97,3 77,2

S260-020 1500 x 1000 x 20 3,0 7,1 16,6 45,8 95,8 71,4

S260-030 1500 x 1000 x 30 6,3 13,8 53,9 89,7 76,5 69,3

S260-050 1500 x 1000 x 50 14,8 26,0 80,7 91,0 73,0 86,5

Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)

Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
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Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich

applications

PU-Folie, transparent
PU film, transparent
PU-Schaumstoff mit Bitumenpappe
PU foam with bituminised felt
Absorption, Dämmung und Antidröhn
absorption, insulation and anti-drone
Maschinen-, Fahrzeug- und Gerätebau; Klima/Lüftung; 
wasserdichte und ölabweisende Oberfläche
machinery, vehicle and apparatus manufacture;
air conditioning/ventilation, water and oil resistant surface

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Mehrschichtmatte
Multi-layer matting

S340

in mm ca.g/m2 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S340-022-SK 2000 x 1000 x 22 2260 6,0 17,1 55,3 41,2 88,3 45,4

S340-032-SK 2000 x 1000 x 32 2540 13,2 35,1 38,4 88,1 58,5 67,1

Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich
applications

Polyesterstoff, grau
polyester fabric, grey
PU-Schaumstoff 
PU foam
Absorption und Optik
absorption and optical appearance
Fahrzeug- und Kabinenbau
vehicle and cabin manufacture

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Innenauskleidung
Interior Lining

S293

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S293-005 1300 x 5 3,0 3,0 4,0 8,0 15,0 49,0

Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)

8

Luftschalldämmung (in dB) mit 1,5 mm Stahlblech*:
Airborne noise insulation (in dB) with 1,5 mm steel sheet*:

S340-022-SK 2000 x 1000 x 22 28,0 29,0 35,0 39,0 37,0 48,0

S340-032-SK 2000 x 1000 x 32 29,0 29,0 32,0 34,0 36,0 58,0

* werksinterne Prüfung / Messung
* internal fire safety inspection / measurement

Absorptions- und Dämm-Matten
Absorption and insulation matting

Gewicht
Weight

Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)



Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich

applications

PU-Folie, schwarz
PU film, black
PU-Schaumstoff mit Bitumenpappe 
PU foam with bituminised felt
Absorption, Dämmung und Antidröhn
absorption, insulation and anti-drone
Maschinen-, Fahrzeug- und Gerätebau; Klima/Lüftung; 
öl- und wasserabweisend
machinery and apparatus manufacture;
air conditioning/ventilation, oil and water resistant

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Mehrschichtmatte
Multi-layer matting

S360

in mm ca.g/m2 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S360-022-SK 1500 x 1000 x 22 2260 3,5 8,1 18,6 50,7 95,1 81,9

S360-032-SK 1500 x 1000 x 32 2540 7,4 17,6 45,6 92,0 84,3 73,7

Luftschalldämmung (in dB) mit 1,5 mm Stahlblech*:
Airborne noise insulation (in dB) with 1,5 mm steel sheet*:

S360-022-SK 1500 x 1000 x 22 28,0 29,0 37,0 40,0 33,0 57,0

S360-032-SK 1500 x 1000 x 32 28,0 29,0 28,0 36,0 42,0 60,0
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Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich
applications

PU-Folie, schwarz
PU film, black
PU-Schaumstoff, Schwerverbundmatte, Recyclingschaustoff 
PU foam, heavy composite matting, recycled foam
Absorption und Dämmung für spezielle Anforderungen
absorption and insulation for special requirements
Maschinen- und Gerätebau; öl- und wasserabweisend
machinery and apparatus manufacture; oil and water resistant ...

Mehrschichtmatte
Multi-layer matting

S369

in mm ca.g/m2 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S369-031 1500 x 1000 x 31 5640 4,6 16,0 39,4 71,7 73,8 86,4

Luftschalldämmung (in dB) mit 1,5 mm Stahlblech*:
Airborne noise insulation (in dB) with 1,5 mm steel sheet*:

S369-031 1500 x 1000 x 31 28,0 25,0 32,0 55,0 63,0 76,0
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Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Gewicht
Weight

Gewicht
Weight

Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)



Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)

Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
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* werksinterne Prüfung / Messung
* internal fire safety inspection / measurement

Absorptions- und Dämm-Matten
Absorption and insulation matting

Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich

applications

Polyestervlies, schwarz
polyester non-woven, black 
PU-Schaumstoff mit Bitumenpappe 
PU foam with bituminised felt
Absorption, Dämmung und Antidröhn
absorption, insulation and anti-drone
Maschinen-, Fahrzeug- und Gerätebau; 
öl- und wasserabweisende Oberfläche, mechanisch belastbar
machinery, vehicle and apparatus manufacture, oil and  
water resistant surface, resistant to mechanical loads ...

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Mehrschichtmatte
Multi-layer matting

S380

in mm ca.g/m2 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S380-022-SK 1500 x 1000 x 22 2260 2,9 7,3 15,5 41,4 84,3 72,6

S380-032-SK 1500 x 1000 x 32 2540 6,7 20,4 55,3 85,4 63,1 70,1

Luftschalldämmung (in dB) mit 1,5 mm Stahlblech*:
Airborne noise insulation (in dB) with 1,5 mm steel sheet*:

Gewicht
Weight

S380-022-SK 1500 x 1000 x 22 28,0 29,0 36,0 42,0 38,0 56,0

S380-032-SK 1500 x 1000 x 32 28,0 29,0 36,0 38,0 36,0 58,0

Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich

applications

Polyestervlies, schwarz
polyester non-woven, black 
PU-Schaumstoff, Schwerverbundmatte, Recyclingschaum
PU foam, heavy composite matting, recycled foam 
Absorption und Dämmung für spezielle Anforderungen
absorption and insulation for special requirements
Maschinen- und Gerätebau; öl- und wasserabweisend, 
mechanisch belastbar
machinery and apparatus manufacture; oil and water resistant 
surface, resistant to mechanical loads ...

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Mehrschichtmatte
Multi-layer matting

S389

in mm ca.g/m2 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S389-031 1500 x 1000 x 31 5640 6,4 12,7 41,8 67,6 84,2 76,4

Luftschalldämmung (in dB) mit 1,5 mm Stahlblech*:
Airborne noise insulation (in dB) with 1,5 mm steel sheet*:

Gewicht
Weight

S389-031 1500 x 1000 x 31 28,0 25,0 32,0 55,0 65,0 76,0



Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich
applications

unbeschichtet, glatt
uncoated, smooth
PU-Gummi Schwerverbundmatte 
PU-rubber, heavy composite matting 
Dämmung und Antidröhn
insulation and anti-drone
Maschinen-, Fahrzeug und Gerätebau; Vibrationsdämmung
machine, vehicle and apparatus manufacture, vibration insulation

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Schwermatte
Heavy matting

S400

in mm ca.g/m2

S400-003 1500 x 1050 x 3 2100

S400-006 1500 x 1050 x 6 4200

S400-010 1500 x 1050 x 10 7000

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

in mm ca.g/m2

S409-003-SK 1530 x 1030 x 3 7200

Gewicht
Weight
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Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302 (DIN 75200) -erfüllt
DIN 5510 - S3, SR2, ST2

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich
applications

unbeschichtet, glatt
uncoated, smooth
EPDM 
EPDM
Dämmung und Antidröhn
insulation and anti-drone
Maschinen-, Fahrzeug und Gerätebau; Vibrationsdämmung
machine, vehicle and apparatus manufacture, vibration insulation

Schwermatte
Heavy matting

S409

Luftschalldämmung (in dB) mit 1,5 mm Stahlblech*:
Airborne noise insulation (in dB) with 1,5 mm steel sheet*:

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S409-003-SK 1530 x 1030 x 3 29,0 30,0 40,0 47,0 46,0 45,0

Luftschalldämmung (in dB) mit 1,5 mm Stahlblech*:
Airborne noise insulation (in dB) with 1,5 mm steel sheet*:

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S400-003 1500 x 1050 x 3 27,0 28,0 33,0 41,0 43,0 49,0

S400-006 1500 x 1050 x 6 28,0 28,0 35,0 40,0 49,0 63,0

S400-010 1500 x 1050 x 10 29,0 28,0 36,0 44,0 56,0 74,0



Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

in mm ca.g/m2

S418-002-SK 1500 x 1020 x 2 1700

Gewicht
Weight

Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
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* werksinterne Prüfung / Messung
* internal fire safety inspection / measurement

Absorptions- und Dämm-Matten
Absorption and insulation matting

Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich
applications

unbeschichtet, glatt
uncoated, smooth
Bitumenpappe 
bituminised felt
Dämmung und Antidröhn
insulation and anti-drone
Maschinen-, Fahrzeug und Gerätebau; Vibrationsdämmung
machine, vehicle and apparatus manufacture, vibration insulation

Schwermatte
Heavy matting

S418

Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich

applications

Alu gelocht
perforated aluminium 
Glasfaservlies, genadelt 
needled glass fibre non-woven 
Hitzeschutz und Absorption
heat protection and absorption 
Fahrzeug und Maschinenbau bei erhöhter 
Temperatureinwirkung
vehicle and machine manufacture at increased temperatures

Sondermatte
Special matting

S430

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S430-003-SK 1600 x 1000 x 3 0,4 2,3 5,5 17,0 39,7 80,6

S430-007-SK 1600 x 1000 x 7 2,1 3,3 9,0 29,0 64,4 76,9

S430-012-SK 1600 x 1000 x 12 6,7 9,3 22,2 40,4 58,2 61,2

Luftschalldämmung (in dB) mit 1,5 mm Stahlblech*:
Airborne noise insulation (in dB) with 1,5 mm steel sheet*:

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S418-002-SK 1500 x 1020 x 2 28,0 29,0 32,0 43,0 39,0 53,0



Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich
applications

unbeschichtet, glatt
uncoated, smooth
PU-Recyclingschaumstoff 120 kg/m³
PU recycled foam 120 kg/m3

Dämmung
Insulation
Maschinen-, Fahrzeug- und Gerätebau
machinery, vehicle and apparatus manufacture

Dämm-Matte
Insulation matting

S450
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Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302  - DNI

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich
applications

Alu geprägt 50μ
Aluminium stamped
Silicat-Fasern 
Silicat-Filament
Hitzeisolation bis 750°C
heat-insulation to 750°C
Turbolader, Auspuff, Motorbereich
turbo charger, exhaust, engine compartment

Sondermatte
Special matting

S436

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

in mm

S436-012 1500 x 1000 x 12

Luftschalldämmung (in dB) mit 1,5 mm Stahlblech*:
Airborne noise insulation (in dB) with 1,5 mm steel sheet*:

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S450-005 2000 x 1000 x 5 27,0 28,0 33,0 42,0 45,0 51,0

S450-010 2000 x 1000 x 10 27,0 27,0 33,0 43,0 46,0 53,0

S450-020 2000 x 1000 x 20 27,0 27,0 33,0 44,0 49,0 57,0



Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
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Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich
applications

Alu grobkorn
Coarse grain aluminium
PU-Recyclingschaumstoff
PU recycled foam
Absorption und Dämmung, wärmeisolierend
absorption and insulation, heat insulation 
Maschinen-, Fahrzeug- und Gerätebau
Machinery, vehicle and apparatus manufacture

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Absorptions- und Dämm-Matte
Absorption and insulation matting

S471

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S471-020 2000 x 1000 x 20 7,0 11,0 69,0 43,0 52,0 27,0

S471-030 2000 x 1000 x 30 11,0 24,0 71,0 66,0 47,0 36,0

S471-040 2000 x 1000 x 40 27,0 50,0 65,0 45,0 43,0 32,0

Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)

* werksinterne Prüfung / Messung
* internal fire safety inspection / measurement

Absorptions- und Dämm-Matten
Absorption and insulation matting

Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302 (DIN 75200) - erfüllt
EG 95/28

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich

applications

Carbonvlies, schwarz
carbon non-woven, black
PU-Recyclingschaumstoff 
PU recycled foam
Absorption und Dämmung
absorption and insulation
Maschinen-, Fahrzeug- und Gerätebau; 
öl- und wasserabweisende Oberfläche 
machinery, vehicle and apparatus manufacture; 
oil and water resistant surface

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Absorptions- und Dämm-Matte
Absorption and insulation matting

S480

in mm ca.g/m2 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S480-020 2000 x 1000 x 20 2000 3,6 7,1 19,2 48,2 92,9 91,3

S480-030 2000 x 1000 x 30 2900 5,9 12,0 30,6 72,8 99,6 85,8

S480-040 2000 x 1000 x 40 3800 7,8 19,5 49,6 91,8 93,7 96,1

Luftschalldämmung (in dB) mit 1,5 mm Stahlblech*:
Airborne noise insulation (in dB) with 1,5 mm steel sheet*:

Gewicht
Weight

S480-020 2000 x 1000 x 20 27,0 27,0 33,0 44,0 49,0 57,0

S480-030 2000 x 1000 x 30 27,0 27,0 34,0 45,0 50,0 57,0

S480-040 2000 x 1000 x 40 27,0 26,0 35,0 47,0 50,0 61,0



Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)

Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
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Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich

applications

Polyestervlies, schwarz
polyester non-woven, black
PU-Recyclingschaumstoff 
PU recycled foam
Absorption und Dämmung
absorption and insulation
Maschinen-, Fahrzeug- und Gerätebau; 
öl- und wasserabweisende Oberfläche
machinery, vehicle and apparatus manufacture; 
oil and water resistant surface

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Absorptions- und Dämm-Matte
Absorption and insulation matting

S490

in mm ca.g/m2 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S490-020 2000 x 1000 x 20 2000 3,2 7,8 18,9 44,1 87,1 94,3

S490-030 2000 x 1000 x 30 2900 4,1 11,4 29,4 66,3 99,7 82,4

S490-040 2000 x 1000 x 40 3800 8,1 20,9 56,9 94,8 86,7 91,0

Luftschalldämmung (in dB) mit 1,5 mm Stahlblech*:
Airborne noise insulation (in dB) with 1,5 mm steel sheet*:

Gewicht
Weight

S490-020 2000 x 1000 x 20 26,0 28,0 33,0 44,0 48,0 56,0

S490-030 2000 x 1000 x 30 27,0 27,0 34,0 45,0 50,0 58,0

S490-040 2000 x 1000 x 40 27,0 26,0 35,0 48,0 54,0 62,0

Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
ÖNORM B 3800 - B1, Q1, Tr1
DIN 5510/2 - S4, SR2, ST2
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
0berfläche

material
material
funktion
function

einsatzbereich

applications

Carbonvlies, schwarz
carbon non-woven, black
PU-Schaumstoff
PU foam
Absorption
absorption
Fahrzeug und Maschinenbau mit erhöhter Brandklasse,
Auskleidung von Lärmschutzkabinen
vehicle and machinery manufacture with higher
fire classifications, linings for noise protection cabins ...

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Absorptionsmatte
Absorption matting

S580

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S580-020 1500 x 1000 x 20 3,8 7,3 12,2 25,5 56,9 77,4

S580-030 1500 x 1000 x 30 9,5 18,7 62,3 83,1 63,7 64,9

S580-040 1500 x 1000 x 40 11,0 25,3 82,3 74,3 59,1 64,0



Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
ÖNORM B3800-B1, Q1
FMVSS 302* (DIN75200) -erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

glatt, geschlossenzellig
smooth, closed pore
PE-Schaumstoff
PE-foam
Kälte - Wärme Isolation
cold/heat isolation

Isolationsmatte
Isolation matting

S792

16
* werksinterne Prüfung / Messung
* internal fire safety inspection / measurement

Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302 (DIN 75200) - erfüllt
EG 95/28

Gerne Informieren wir Sie über weitere Ausführungen (siehe Detailprospekt 08)
We would like to inform you about further details. (see detail brochure 08)

Absorptions- und Dämm-Matten
Absorption and insulation matting

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich
applications

besonderheit
special feature

thermisch verprägt 
thermally moulded
PU-Schaumstoff
PU-foam
Absorption
absorption
Fahrzeugbau und Maschinenbereich
vehicle and machinery manufacture
Randverprägung
stamped edges

Thermisch verprägte Absorptionsmatte
Thermally formed absorption matting

S752

Über weitere geschlossenzellige PE-Schaumstofftypen informieren wir Sie gerne.
We would like to inform you about further closed pore PE-foam.

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

in mm

S792-010 1500 x 1000 x 10



S801

Absorptionsgrad in % nach DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
Absorption level in % according to DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98)
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Alle angeführten Artikel in Selbstklebeausführung erhältlich 
mit Ausnahme von S220 + S436.

All the listed articles are available in self-adhesive versions 
except S220 + S436.
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Brandklassen u.a.
Fire classifications e.g.
FMVSS 302* (DIN 75200) - erfüllt

0berfläche
surface

material
material
funktion
function

einsatzbereich
applications

Kunstleder genadelt, schwarz
needled synthetic leather, black
PU-Schaumstoff
PU foam
Absorption und Optik
absorption and optical appearance
Fahrzeug- und Kabinenbau, feucht abwischbar
vehicle and cabin manufacture, can be damp wiped

Bestell-Nr.
Order-No.

Format
Dimensions

Innenauskleidung
Interior lining

in mm 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

S801-010 1400 x 1000 x 10 1,9 6,4 20,3 65,4 30,3 16,3

Alle Materialien werden FCKW-frei hergestellt und sind recycelbar.
All materials are produced free CFCs and can be recycled.

Sämtliche in diesen Prospekt enthaltenen Materialien sind frei von 
gesundheitsschädlichen und hautreizenden Faserstoffen. 
All the materials shown in this brochure are free of hazardous and skin irritant fibres.

Die angegebenen Brandklassen werden zum Zeitpunkt der Auslieferung erfüllt.
The specified flammability norms were fulfilled at the time of loading.

Die Selbstklebebeschichtung dient als Montagehilfe.
Self-adhesive coating for easier fitting and assembly.

Da Schaumstoff ein elastischer Werkstoff ist, sind Maßtoleranzen möglich bzw. nicht 
ausgeschlossen.
As foam is an elastic material, dimensional tolerances are possible or not excluded.



Bestell-Nr.
Order-No.

Menge
Quality

Material
Material

in Rollen / rolls in mm

S269-001-SK 114 lfm 50
PUC-Band
PUC-tape

S285-001-SK 100 lfm 50
Polyestervlies schwarz

Polyester non-woven, black

S289-001-SK 50 lfm 80
Carbonvlies schwarz

Carbon non-woven, black

Breite
Weight

Bestell-Nr.
Order-No.

Menge
Quantity

Verwendbar...
Application...

in kg ca.kg/m2

S645 1

S646 5

S650 3

S651 7

S652 14

Bezeichnung
Designation

Verbrauch
Consumption

Audiopren
Kontaktkleber

Audiopren contact 
adhesive

ca. 0,4 - 0,6
approx. 0.4 - 0.6

...auf Blech oder auf nicht 
saugfähigem Untergrund
... on sheet, or non-absorbent 

ground

Audiotec C
Dispersions-

kleber
Audiotec C 
dispersion 
adhesive

ca. 0,8 - 1,2
approx. 0.8 - 1.2

...auf Mauerwerk, Holz
... on masonry, wood
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Besondere Anforderungen benötigen besondere Lösungen. 
Fragen Sie Ihr audiotec-Team.

Special requirements need special solutions. 
Don´t hesitate to contact your audiotec-team.

* werksinterne Prüfung / Messung
* internal fire safety inspection / measurement

Abdeckstreifen
Masking tape

Zusatzartikel
additional items

Kleber
adhesive

Zusatzartikel
additional items

Absorptions- und Dämm-Matten
Absorption and insulation matting
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Schalldämmung
Eine Schallwelle wird von einem Hindernis – zb. einer Wand oder einer Decke – niemals vollständig zurückgeworfen. Die auftreffende Energie 
spaltet sich in 3 Teile: in die reflektierte, die durchgelassene und in die innerhalb des Hindernisses in eine andere Energieform – zumeist Wärme 
– umgewandelte Schallenergie.
Die unmittelbare Luftschallübertragung erfolgt durch Biegeschwingungen, in die die Wand oder Decke durch die Schallwellen versetzt wird; 
diese werden an die Luftmoleküle des angrenzenden Raumes weitergegeben und rufen dort den Eindruck störenden Lärms hervor.
Man spricht von Schalldämmung der Bauteile, wenn es um die Verhinderung des Schallüberganges von einen Raum in den anderen geht.

Sound proofing
A sound wave is never completely reflected from an obstacle e.g. a wall or a ceiling. The released energy splits into three parts: the reflected energy, 
the energy that passes through the obstacle, and the energy the sound is converted into within the obstacle, usually heat. 
The airborne sound hits the wall or ceiling directly in the form of flexural vibrations, causing these obstacles to vibrate. The air molecules in the immediate 
surroundings also begin to vibrate, creating what we perceive as noise. 
Sound proofing refers to structural components designed to prevent sound from traveling from one space to another. 

Absorption (Schalldämpfung)
Zum Unterschied von der Schalldämmung wird der Schall bei der Dämpfung nicht von einem Bauteil zurückgeworfen (Decke, Wand), 
sondern hindurchgelassen und durch innere Reibung und Wärmeleitung in Wärme ungewandelt. Beide Vorgänge entziehen der Schallwelle 
Leistung; sie wirken demnach dämpfend.
Die Schallabsorption durch direkte Umwandlung in Wärme ist nicht nur für die Lärmbekämpfung wichtig; sie spielt auch eine Rolle in der 
Raumakustik, da sie die Nachhallzeit beeinflusst.

Absorption (sound absorber)
Unlike sound proofing, sound absorption means that sound is not reflected back from a structural component (ceiling, wall) but is able to pass through it 
where it is converted to heat as a result of inner friction and heat conduction. Both processes weaken the sound wave and therefore reduce (absorb) the noise. 
Sound absorption through direct heat conversion is not only important for noise reduction; it also plays a role in room acoustics as it influences the duration 
of the reverberations. 

Absorptionsgrad
Der Absorptionsgrad = Schallschluckgrad ist das Verhältnis von absorbiertem (und eventuell hindurchgelassenem) Schallanteil (Schall) zur 
auftreffenden Schallintensität. Dieser kann direkt in einem Kundt’schen Rohr (DIN 52215) bei senkrechtem Schalleinfall gemessen werden. 
Meist wird der Absorptionsgrad jedoch indirekt im Hallraum (DIN 52212) bei allseitigem Schalleinfall aus der Nachhallzeit nach der Sabin’schen 
Nachhallzeitformel ermittelt.

Degree of absorption
The absorption coefficient expresses the relationship between the absorbed sound (plus any sound passing through the obstacle) and the sound intensity. 
This can be directly measured in a Kundt tube (DIN 52215) by transmitting longitudinal sound waves through it. More frequently, however, the absorption 
coefficient is determined indirectly by exposing an echo chamber (DIN 52212) to sound waves from all sides and applying the Sabine reverberation formula 
and is expressed as as.

Dezibel (dB)
Zur praktischen Beschreibung von Schallpegel dient die Dezibelskala, die einen weiten 
Hörbereich des menschlichen Ohres in übersichtliche Werte von 0 bis 140 dB einteilt. 
Als Maß für die Stärke der Luftdruckschwankungen verwendet man eine logarithmische 
Größe, den Schalldruckpegel (L) in Dezibel (dB).

Decibel (dB)
The decibel scale is used to describe noise level. It is a practical means to classify the acoustic 
range of the human ear in a range between 0 and 140 dB. A logarithm is used to measure the 
intensity of air pressure disturbance, and the noise pressure level (L) is expressed in dezibel (dB).

Frequenz (f)
Die Frequenz (= Schwingungszahl) ist die Anzahl der Schwingungen je Sekunde; 
sie wird in Hertz (Hz) gemessen. Eine Frequenz von 1000 Hz sind daher 
1000 Schwingungen in einer Sekunde.

Frequency (f)
The frequency (= vibration frequency) is the number of vibrations per second, 
measured in Hertz (Hz). Hence, a frequency of 1000 Hz corresponds 
to 1000 vibrations per second.
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Begriffserklärungen:
Definition:
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Eurofoam GmbH
lärmreduktion & 
akustikverbesserung
Eduard-Sueß-Straße 25, A-4020 Linz
Telefon +43|732|381024–0
Fax +43|732|381024–230
email: werk.linz@eurofoam.at
www.audiotec.at

Akustik-Dekorplatten
Decorative Acoustic Panels

Weitere Audiotec-Produkte
Other Audiotec Products

Breitband-Flaschabsorber
Broad-Band Flat Absorber

Thermisch verprägte 
Absorptionsmatte
Thermally formed 
absorption matting

Lärmschutz-
Kabinen
Noise Protection-cabins

Lärmschutz-Trennwand-
systeme
Noise Protection - 
Dividing wall systems

Breitband-Körperabsorber
Broad-Band Body Absorber

Formstabile 
Verkleidungsteile
Inherently stable
panel parts

Fordern Sie unsere Detailprospekte an.

Please contact us for detailed brochures.

Ausgabe 2, Aug. 07
Issue 2, Aug. 07


