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Opis  in uporaba: 
Perforirani akustični zasloni imajo odlične akustične 
lastnosti. Uporabljamo jih kot predelne akustične  pregrade 
med posameznimi conami v tki. “open plan offices” ali v 
klasičnih pisarnah, za ločitev mest z glasnimi napravami 
(faksi, printerji,..), za  oblikovanje kotičkov za obiske, v 
tonskih in glasbenih studiih in podobno. Poleg odličnih 
akustičnih lastnosti  so  elegantno oblikovani ter dovršeno 
izdelani.  
 
Akustični efekt: 
Akustični zasloni imajo dve funkciji: zmanjšujejo  direktni 
prenos zvoka po prostoru in istočasno absorbirajo hrup ter s 
tem posledično zmanjšajo  bočni prenos zvoka v sosednje 
prostore. Koeficient absorpcije  (αw ) znaša od  0,5 do 1. 
 
Material in perforacija: 
Akustični zasloni so izdelani iz kakovostnega lesa, kar 
zagotavlja dolgo življensko dobo. Več kot 40 različnih 
perforacij daje temu element visoko stopnjo individualnosti 
in kreativnosti. 
Osnovni tipi perforacij so: 

 Orbit: okrogla perforacija, različni premeri in 
različni vzorci 

 Quadra:  kvadratna perforacija, različne velikosti in 
vzorci  

 Linear: vzdolžne reže  z različnim razmikom in v  
različnih vzorcih 

 
Površinska obdelava: 
Na izbiro je veliko različnih furnirjev ali pa  so pobarvani v 
katerikoli barvi po RAL lestvici. 
   
Možnost izdelave po meri 
Različni izvedbeni detalji  po  želji  dajejo dajejo  temu 
elementu pridih unikatosti. 
 
Dimenzije: 
Dimenzije so prilagojene konkretnim potrebam prostora. 
Debelina zaslona znaša običajno 20-24 mm. Širina, višina 
in radij pa se lahko  prilagaja željam naročnikov.  
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